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INFORMAÇÕES TÉCNICAS RELATIVAS: LINHA DE VIDRO DUPLA TPE
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1. DESCRIÇÃO TÉCNICA

TPE Thermo Plastic Edge, Thermo Plastic Edge, é o termo com o qual o fabricante denomina
esse tipo de vedação.

A Bystronic usa o espaçador TPS Termo Plastic, Lisec PTA Thermo Plastic Application, em 
outros países é usado o PTI Thermo Plastic Insulation.

Por motivos de marca comercial, o fabricante do MGM não pode usar esses nomes, cada 
fabricante de linha usa seu próprio nome.

Embora com nomes diferentes, todos os fabricantes de linha usam produtos Kommerling 
TPS / 4SG (Kodispace 4SG) ou Fenzi.

O sistema intercalar TPE oferece várias vantagens sobre os sistemas antigos:

1-Possui alto nível de automação e produção.

2-TPE é um sistema de vedação a quente, o superespaçador e o perfil de alumínio são 
vedados a frio.As vedações a frio têm um valor U muito mais baixo, portanto, o sistema TPE 
economiza energia.

3-O enchimento da unidade com gás Argônio para vedação a frio permanece 2-3 anos sem 
perdas, a partir desse momento começa a perder propriedades de isolamento. Para vedação 
a quente, o TPE permanece sem perdas por 25 anos com 90% de preenchimento.

4-O sistema TPE não necessita de máquinas periféricas como enchedor de sal, dobradeira 
de perfis, máquina de butil, cabides, etc., com a consequente economia de dinheiro, espaço, 
energia e pessoal.
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Rendimento de TPE por kg.

Preço aproximado por kg.€ 8.

A produção aproximada desta linha é de 120 peças por hora para volumes de 1000X1000 
mm.

Largura do perfil Altura do perfil Metros / KG (TPS / 4SG)

5,8 6 2,3

7 20

8 17

9 15

10 14

11 13

6,8 12 10

13 9

14 9

15 8

7,8 16 7

17 6

18 6

19 6

2. COMPONENTES DA LINHA

1-esteira de alimentação

2-Lavadora e secadora vertical automática

3-esteira de saída

4-Inspeção de barra rígida e transportador de colocação

Aplicador 5-TPE
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6-esteira de alimentação

7-Prensa plana com enchimento automático de gás

8-Saída transportadora

9-Robô de selagem automática

10-Sistema de controle

3. DIMENSÕES DA LINHA

Dados técnicos da linha

Tamanho máximo do vidro 2500 x 3600 mm.

Tamanho mínimo do vidro 300 x 500 mm.

Espessura do vidro da câmara 12 a 56 mm.

Espessura máxima de vidro único 12 mm

Espessura mínima de vidro único 3 mm.

Peso máximo do vidro da câmara 500 Kg 1000 Kg. (Opcional)

Altura do perfil TPE De 6 a 19 mm.

Largura do perfil TPE 5,8 mm / 6,8 mm / 7,8 mm.

Altura de transporte até o solo 600 ± 20 mm.

Direção da viagem A eleger

Capacidade
Quadrados, retângulos e formas de acordo 
com o catálogo

Voltagem 380 V, 50 Hz 3 / Pe

Regras marcação CE

Inclinação 6-9º
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4. LAVADORA

DESCRIÇÃO TÉCNICA

A parte de lavagem tem 6 escovas.

É feito inteiramente de aço inoxidável.

Escovas especiais para proteção de vidro de baixa emissividade.

Ajuste automático dos rolos de pressão e escovas de acordo com a espessura do vidro.

A parte de secagem é coberta com material isolante suficiente para manter o nível de ruído 
baixo fora da máquina.

Ventilador de alta pressão com baixo nível de ruído e construção de saída de ar 
especialmente desenvolvida para secagem de vidro em alta velocidade.

O filtro de água e o sistema de circulação são projetados para reduzir o consumo de água.

DADOS TÉCNICOS

Medidas máximas de vidro 2500mmx3600mm.

Medidas mínimas de vidro 300mmx500mm.

Espessura de vidro único 3-12mm

Velocidade de lavagem Ajustável 1m-10m / min

Potência do ventilador 22KW

Bombas d'água 1,1KW + 0,55KWx2

Filtro de água Areia e carvão ativado

Aquecimento de água Resistores

Poder 30KW

Servos YASKAWA
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5. APLICADOR DE TPE

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Aplicar material termoplástico incluindo TPS e 4SG

Com dois materiais, as bombas de abastecimento continuam funcionando continuamente

Capaz de processar formulários de acordo com o Catálogo de Formulários MGM

Máquina totalmente automática para aplicação de espaçador termoplástico em vidro.

A guia móvel da ventosa garante que as folhas de vidro sejam transportadas com alta 
precisão

Sensores na seção de alimentação medem todos os vidros diretamente no dispositivo 
aplicador

A cabeça do aplicador é controlada por um servo motor para rotação e levantamento

Os materiais são bombeados para o dispositivo de medição através de uma bomba de 
pressão hidráulica aquecida do tambor para um tanque tampão. A massa necessária de 
material é empurrada por pressão para o sistema de dosagem e a matriz de extrusão.
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Assim que a cabeça do aplicador retornar à posição inicial, o sistema de limpeza limpará o 
bico automaticamente

DADOS TÉCNICOS

Medidas máximas de vidro 2500mmx3600mm

Medidas mínimas de vidro 300mmx500mm

Espessura de vidro único 3-12mm

Velocidade de aplicação Ajustável 1-30m / min

Altura do espaçador 5,8 mm / 6,8 mm / 7,8 mm

Largura do espaçador 6-19mm

Spacer connection Junta chanfrada

Temperatura 90-140 ºC

Poder 65KW

Servos Beckhoff (Alemanha)
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6. PRENSA A GÁS PLANA

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Capaz de processar formulários de acordo com o Catálogo de Formulários MGM

Sistema totalmente automático para enchimento de gás, montagem e prensagem de vidros 
duplos e triplos isolantes.

A quantidade de gás necessária é calculada na zona de medição, a unidade é preenchida 
com argônio da parte inferior automaticamente e os tempos de preenchimento e os volumes 
de fluxo predefinidos são calculados pelo PLC.

Durante o enchimento do gás, a parte da prensa é vedada com um selo no lado da entrada e
no lado da saída com uma aleta de vedação em movimento contínuo.

Taxa de enchimento de gás acima de 90%

O movimento da prensa é controlado por um servo motor para manter a prensa com alta 
precisão

DADOS TÉCNICOS

Medidas máximas de vidro 2500mmx3600mm

Medidas mínimas de vidro 300mmx500mm

Espessura de vidro único 3-12mm

Espessura da unidade da câmara 12-56mm

Decadência de três lados 0-100mm

Ar 2m3 / min

Poder 23KW

Servo YASKAWA

http://www.sistemassitec.com/
mailto:info@sistemassitec.com


Pol.Ind.”Les Eres”c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146

tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

7. ROBÔ DE SELAGEM AUTOMÁTICA

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Capaz de processar formulários de acordo com o Catálogo de Formulários MGM

Unidades IG seladas e acabadas podem ser armazenadas no terceiro transportador para 
aumentar a eficiência

Todas as arestas e cantos são completamente vedados sem lacunas, deixando uma 
superfície lisa.

Sistema de servo controle usando marcas de renome mundial (YASKAWA)

A correia transportadora transfere e posiciona suavemente o vidro por meio de um servo 
motor.

O sistema de alimentação de correia plana (correia em V) exclusivo reduz o contato do 
selante com a correia, resultando em um vidro mais limpo, e também possui buchas 
substituíveis para fácil manutenção e limpeza
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Materiais de alta qualidade usados para prolongar a vida útil do equipamento.

Pode triplicar o vidro.

Frisado em 3 lados (4 opcionais).

Pode selar com polissulfeto de dois componentes e silicone de dois componentes (com 
produto TPS-4SG Kommerling).

Com o polissulfeto biconponente TPS-TPE pode ser usado.

Os tambores podem ter 200 Kg. E podem carregar vários tambores do mesmo produto para 
facilitar a troca de tambor ou produto

DADOS TÉCNICOS

Medidas máximas de vidro 2500mmx3600mm

Medidas mínimas de vidro 300mmx500mm

Espessura de vidro único 3-12mm

Espessura da unidade da câmara 12-56mm

Velocidade de selagem Ajustável 5-40m / min

Profundidade de vedação ≤28mm

Ar 2 m3 / min

Poder 13KW

Servo YASKAWA
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